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The better way to clean

Myijki Wysokocisnieniowe

Gorgcowodne, mobilne - Seria Etronic Il

HD940
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Typ HD940-Standard HD940-Premium
Zasilanie 3/PE/AC/50Hz/400V e Sterowanie - Etronic II e Sterowanie - Etronic II
i&nieni i _ e Waz wysokocisnieniowy 10m DNO8 - 315bar |® Beben na waz
Clsnler?lle -rot?ocze 30-190bar/3-15MPa « Pistolet z obrotnicg *  Waz wysokocisnieniowy 20m DNO8 - 315bar
Max. cisnienie 210bar/21MPa « Lanca myjaca 900mm z ostong dyszy * Pistolet z obrotnicg
Zuzycie wody 300-840l/h * Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej | ° Ilsanca ;“tYJaC? 9.00mn£|520 os*c;rtlalld){szyé )
) . L .~ | » Dysza strumieniowa ze stali nierdzewnej
e e 1991 L s s Shonm ol
Temperatura wody 30-98°C (150°C) Y PItne) - B . e QOchrona przed zanieczyszczeniem instalacji
- e Dozowanie chemii po stronie wysokiego wody pitnei DIN EN 1717 Class 4
Predkosc obr. silnika 1400rpm ciénienia, zawor dozui Y PItNe) - . .
- : Jacy * Dozowanie chemii po stronie wysokiego
Moc przytaczeniowa 5,4kW/10,1A ciénienia, zawdr dozujacy
Bezpiecznik elektryczny 3x16A zwioczny

Ciezar urzadzenia / z opakowaniem
Wymiary urzadzenia / z opakowaniem (Df.xSzer.xWys.)

159kg/186kg
107x73,5x102cm/119x88x127cm

168kg/198kg
107x73,5x102cm/119x88x127cm

Solidne, odporne na korozje, samonos$ne podwozie urzadzenia, odporna na uderzenia pokrywa urzadzenia z ABS, pompa trdjttokowa z mosiezng
gtowica, niklowana, wysokowydajny ttok ceramiczny, zawory ze stali nierdzewnej, zawdr zwrotny, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop

z opoznieniem wytgczenia, catkowite wytgczenie po 20 min., licznik motogodzin, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciggta kontrola
ptomienia i lampka sygnalizacji problemu z palnikiem, mozliwo$¢ wytwarzania nasyconej pary) 2 silniki (niezaleznie od kierunku obrotéw) osobno
dla pompy i ogrzewania, odcigzajacy zawdr bezpieczenstwa z bezstopniowa regulacjg cisnienia i ilosci, 4 duze gumowe kota do jazdy po nieréwnym
terenie, z opatentowanym hamulcem két w 2 strony, mozliwos¢ przechowywania wszystkich akcesoriow, zintegrowany zbiornik na Diesel 25,
zintegrowany zbiornik na chemie 20I, solidny obrotowy wiacznik/wytacznik, kabel przytaczeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna raczka.
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