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Myijki Wysokocisnieniowe
Gorgcowodne, stacjonarne, grzatka elektryczna - Seria HSC
HSC840-INOX FR 24kW
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ANTIFROST
Typ HSC840-INOX FR 24kW
Zasilanie 3/N/PE/AC/50Hz/400V ¢ Stal nierdzewna (bezpieczna dla zywnosci)
Ciénienie robocze 30-130bar/3-13MPa « Nadaje sie do pracy w zimie do temperatury zewnetrznej -15°C
Py — e System cyrkulacji przeciw zamarzaniu (Anti Freeze) z wewngtrznym zbiornikiem WAB

VDS IR 150bar/15MPa e Schowek na lance ze stali nierdzewnej z cyrkulacjg wody do zbiornika WAB
Zuzycie wody 300-720l/h ¢ Sterownik PLC do systemu obiegu przeciw zamarzaniu z odcigzeniem ci$nieniowym
Rozmiar dyszy 045 o Sterowanie Etronic I
Wydajnos¢ grzewcza 24kW * Waz wysokocisnieniowy 10m DNO8 - 315bar

o Pistolet odcinajacy z niskim ci$nieniem wycieku
Temperatura wody 30-80°C « Lanca myjaca 900mm z ostong dyszy
Predkosc obr. silnika 1400rpm « Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej
Moc przytaczeniowa 28,8kW/44,2A e Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717

o Dozowanie chemii po stronie wysokiego cisnienia i zawdr dozujacy
Bezpiecznik elektryczny 3x50A zwtoczny e Zalecenie: Zestaw montazowy - automatyczny beben z wezem wysokocisnieniowym 20m - opcja
Ciezar urzadzenia / z opakowaniem 264kg/281kg
Wymiary urzadzenia / z opakowaniem (Df.xSzer.xWys.) 1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Samonos$na, solidna obudowa urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej, urzadzenie przystosowane do instalacji podtogowej, izolacja akustyczna i termiczna z poliuretanu

20 mm, termostatyczna grzatka elektryczna 80W, termostatyczna i sterowana PLC ochrona przed zamarzaniem, system obiegu wody z ochrong przeciw zamarzaniu

z recyrkulacjg wody do wewnetrznego zbiornika WAB 40Itr, niezawodna praca do temperatury zewnetrznej -15°C, bojler na goracqg wode ze stali nierdzewnej o pojemnosci

65| z podgrzewaniem wstepnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania cieptej wody i przygotowania cieptej wody w trybie stand-by (tryb gotowosci

do pracy), tréjttokowa pompa z chromowo-niklowa gtowicg (odporna na goracg wode), wysokowydajny ttok ceramiczny, zawory ze stali nierdzewnej, zawor zwrotny, sterowanie
Etronic I (system start-stop z opdznieniem wytaczenia, system stand-by dla ogrzewania, catkowite wytgczenie po 20min, licznik motogodzin, czujnik poziomu wody) odcigzajacy
zawor bezpieczenstwa, ptynna regulacja cisnienia i ilosci, oddzielne miejsce na 2 zbiorniki na chemie 2 x 20l, zdalne uruchamianie, 2 rézne stopnie regulacji, 3 solidne
przetaczniki obrotowe on-off dla pompy wysokocisnieniowej, ogrzewania i chemii, kabel przytaczeniowy 7,5m.
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