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The better way to clean

Myijki Wysokocisnieniowe

Zimnowodne, mobilne - Seria KDB

KDB1540
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Typ KDB1540-Standard KDB1540-Premium
Naped Silnik benzynowy o Waz wysokocisnieniowy 10m DNO8 315 e Beben na waz
Ciénienie robocze 30-280bar/3-28MPa ¢ Pistolet z obrotnica o Waz wysokoci$nieniowy 20m DNO8 - 315bar
L 300bar/30MP. e Lanca myjaca 900mm z dyszg Vario-Nozzle | e Pistolet z obrotnicg

Max. cisnienie ar/ 2  Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej |« Lanca myjgca 900mm z Vario-Nozzle
Zuzycie wody 300-1000I/h e Dozowanie chemii po stronie niskiego o Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej
Rozmiar dyszy 035 cisnienia, inzektor i zawor dozujacy e Lanca myjaca 900mm z dysza rotacyjng

o ¢ Dozowanie chemii po stronie niskiego
Temperatura wody 45°C DN . . -

cisnienia, inzektor i zawor dozujacy

Predkosc obr. silnika 1400rpm

Moc przytaczeniowa
Rozrusznik elektryczny Opcjonalnie
Ciezar urzadzenia / z opakowaniem

Wymiary urzadzenia / z opakowaniem (Df.xSzer.xWys.)

18h.p. B&S 2-Cylindrowy

96kg/103kg
100x74x77cm/120x80x90cm

111kg/124kg
100x74x97cm/120x80x125cm

Solidne, odporne na korozje, samonos$ne podwozie urzadzenia, z odpornym na przechylanie wozkiem na sprzet, wykonane z wytrzymatej rury stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo, pompa tréjttokowa z mosiezng gtowicg pompy, wysokowydajny ttok ceramiczny, zawory ze stali nierdzewnej,
zawor zwrotny, przektadnia redukujgca predkosé obrotowg pompy wysokocisnieniowej, 2-stopniowy system bezpieczenstwa, odcigzajacy zawor
bezpieczenstwa, bezstopniowa regulacja ci$nienia i ilosci, automatyczna regulacja predkosci na biegu jatowym, 4 duze opony pneumatyczne do jazdy
po nieréwnym terenie, z opatentowanym hamulcem két, chemia podawana z zewnetrznego zrddta.
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