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ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT45

MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSE BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

1750 wm 2,9+ o0

MOZLIWOSC PRACY

W TRYBIE EKO
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WYKORZYSTANIE
PRZEMYSL
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FIRMY SPRZATAJACE
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INNOWAC]JE

SPECYFIKACJA

SKLADANY UCHWYT ZAPROGRAMOWANE TRYBY 3-STOPNIOWY SILNIK SSACY
PRACY




DANE TECHNICZNE

CT45B50 CT45C50
Kod LPTB01520 LPTED1103
Maksymalna wydajno$é m2/h 1750 1750
Szerokos¢ robocza mm 500 500
Pojemnos¢ zbiornika l 40/45 40/45
Maksymalny czas pracy min 150 Nielimitowany
Zasilanie V-Ah 24(2x12)-74 GEL OPCJA 230-50/60
Moc W 550 400
Nacisk szczotki kg 16/25 16/25
Szerokos$¢ ssawy mm 730 730
Maksymalna predkos¢ km/h 3,5 35
Waga kg 100 65
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 821x576x1220 821x576x1220
STANDARDOWE AKCESORIA

CT45B50 CT45C50
SZCZOTKA
SZCZOTKA SPPV01332 SPPV01332
UCHWYT PADA - OPCJA SPPV01335 SPPV01335
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR06287 - 815mm MPVR06287 - 815mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR06288 - 715mm MPVR06288 - 715mm

MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)

SZCZOTKA PADY

s &o

GUMY SSAWY

N\

OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: MPVR05966 KOD: KTRI02140

KOD: KTR102257

KOD: PRCH00578

GUMA OSLONOWA DOZOWNIK DO CHEMII ZESTAW DO ODSYSANIA  BIOSAN RAPIDE WT (30
SASZETEK)
= .
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¥ e ‘ e
BATERIE | LADOWARKI
BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY LADOWARKA
IBTAéGom ';;“e'"y 2 12V 74 AR( C5) 257x172x212 150 min Whbudowana tadowarka 24V 10Ah KTRI02245
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SYSTEM LIGHT DRIVE

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI
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