ZMYWARKI DO POSADZEK - PROWADZONE

CT70

I PC MAKSYMALNA CZAS PRACY CZAS PRACY NA
WYDAJNOSE BATERII JEDNYM ZBIORNIKU

3150 mm 2,94 60’

BATERIE | tADOWARKA NIE SAWLICZONE W CENE
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INTUICYJNY PANEL ODDZIELNY SYSTEM SYSTEM ANTYPIENIACY Z
STEROWANIA DOZOWANIA DETERGENTU. OCHRONA SILNIKA SSACEGO
14 (OPCJONALNY)



DANE TECHNICZNE

CT70BT70
Kod LPTB01418
Maksymalna wydajnosé m%/h 3150
Szerokosc¢ robocza mm 700
Pojemnos¢ zbiornika L 70/75
Maksymalny czas pracy min 150
Zasilanie V-Ah 24(2x12) - 105 GEL OPCJA
Moc W 480
Nacisk szczotki kg 37
Szerokos¢ ssawy mm 1010
Maksymalna predkos¢ km/h 4,5
Waga kg 94,5
Wymiary (dt. x wys. x szer.) mm 1220x748x960
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

CT70BT70
SZCZOTKA
PPL SOFT 2xSPPV01472
UCHWYT PADA - OPCJA 2xSPPV01228
GUMY SSAWY
GUMA SSAWY PRZEDNIA MPVR08040 - 1020mm
GUMA SSAWY TYLNA MPVR08036 - 1020mm
MATERIALY EKSPLOATACY]NE (kody dostepne w cenniku)
SZCZOTKA WALCOWA SZCZOTKA PADY GUMY SSAWY
OPCJONALNE AKCESORIA
KOD: KTRI01763 KOD: KTRI01573 KOD: KTRI01870 KOD: KTRI102257 KOD: PRCH00578
DOZOWNIK DO CHEMII WAZ DO OPROZNIANIA ZESTAW DO ZESTAW DO ODSYSANIA BIOSAN RAPIDE WT (30

NAPELNIANIA ZBIORNIKA SASZETEK)
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BATERIE | tADOWARKI
BATERIE N° CHARAKTERYSTYKA WYMIARY CZAS PRACY LADOWARKA
IPC gel battery . Whbudowana tadowarka 24V 10 Ah- KTRI01703
BAAC00105 2 125 oo il Es) 345x170x285 150 min tadowarka zewnetrzna BLS010 - BACA00133

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
WYLACZANIA TURBINY PO 15 sek.

REKOMENDOWANE BATERIE | t ADOWARKI
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